ISTNIEJACY PRZEPUST W KM 0+000,00 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:50
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WIDOK SCIANKI

CZOLOWEJ
05 . ] UWAGA - MINIMALNE WYMAGANIA DLA BETONOWYCH
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (~—— 2 3600 ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH:
b 1. BETON KLASY C25/30
2 030 s | | 2. MROZOODPORNOSC - F150
1 ° \ 3 L P 3. WODOPRZEPUSZCZALNOSC - W8
3 ° 197 4, NASIAKLIWOSC - < 5
\ 0.40 %
ISTNIEJACASCIANKA } 0.60 SCIANKA CZOLOWA
CZOLOWA ‘ DO USTAWIENIA
LAWA ZWIROWA
ISTNIEJACY PRZEPUST
RURY BETONOWE %600 mm
‘ Szerokosé zjaz?u L1 (tab. nr 1) |
o
| ‘ ¥ |
| / \ |
[ ‘ 1 WARSTWA WIAZACA MIESZANKA
2,0 €M I\INERALNO-ASFALTOWA AC-16W
‘ ‘ 2 20.0 KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE
| ‘ ‘ ‘ ‘ | /0 €M |MECHANICZNIE 0/31,5mm
3 10.0 cm WARSTWA MROZOOCHRONNA Z
[ \ ! KRUSZYWA NATURALNEGO
‘ ‘ 4 15,0 cm I_STNIEJ/-\CA NAWIERZCHNIA
ZWIROWA
‘ ‘ 5 10.0 cm KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE
[ ‘ ! MECHANICZNIE 0/31,5mm
‘ = < ‘ 6 GRUNT - SKARPA NASYPU
€
! S ! 7 GRUNT NIEWYSADZINOWY
0]
;; 8 GRUNT RODZIMY G2
- Szerokos$¢ zjazdu L2 (tab. nr 1)
- ; - NAZWA INWESTYCJI:
R‘) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300101W RELACJI ZUKOWO STRUSIE
5 ~N 5 — KRASZEWO PODBORNE — KRASZEWO CZUBAKI OZNACZONEJ NR
NS s EWID. DZIALKI 78 W MIEJSCOWOSCI KRASZEWO FALKI
‘8 ADRES INWESTYCJI: BRANZA:
g) , KRASZEWO FALKI, DZ. NR: 78 dr,
=~ JEDN. EWID. NR 142010_2 RACIAZ,
o P RZ E K ROJ A-A OBREB NR 29 KRASZEWO FALK? Drogowa
ﬁl S  GMINARACIAZ
| | UL. KILINSKIEGO 2 1:50
09-140 RACIAZ
[ ] STADIUM: DATA OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
7] 23.03.2019r,
4
- " TYTUE RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 3 2
i = na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie )
podtuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 15%. OPRACOWAL NUMER UPRAWNIEN PoDPIS
MGR INZ. PAWEL GONTAREK | MAZ/0008/0WOD/13




