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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku
z planowang inwestycjg pod nazwa ,Przebudowa drogi gminnej Nr 301001W relacji Zukowo
Strusie — Kraszewo Podborne — Kraszewo Czubaki oznaczonej nr ewid. dziatki 78
w miejscowosci Kraszewo Falki”.
Zakres opracowania obejmuje:
e ustawienie oznakowania pionowego

2. Lokalizacja inwestycji oraz dziatki ewidencyjne objete niniejszym opracowaniem

Omawiany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie powiatu ptonskiego
w gminie Racigz, w miejscowosci Kraszewo Falki.

Poczatek odcinka przeznaczonego do przebudowy znajduje sie w ciggu drogi nr 301001W
w km 0+000,00, natomiast koniec odcinka zlokalizowany jest w km 0+990,00
przebudowywanej drogi gminnej.

Niniejszym opracowaniem objete sg dziatki ewidencyjne nr: 78 dr, jednostka ewidencyjna
nr 142010_2 Racigz, obreb nr 29 Kraszewo Falki.

3. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602
z pozn.zm.),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r.
poz. 1393 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.10.2004
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430 z pdzn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177/2003 z pdézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki umieszczenia ich na drogach.
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4. Stanistniejgcy

4.1. Stan przed przebudowa

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej nr 301001W przeznaczonego do przebudowy wynosi
990,00 m. Trasa drogi przebiega przez tereny rolnicze (gtdwnie pola uprawne i t3ki)
o rozproszonej zabudowie zagrodowej i posiada charakter lokalnego ciggu komunikacyjnego,
zapewniajgcego dojazd wtascicielom i uzytkownikom przylegtych gruntéw i zabudowan. Na
omawianej drodze wystepuje gtownie lokalny ruch pojazdéw i maszyn rolniczych oraz
osobowych.

Droga na odcinku przeznaczonym do przebudowy posiada nawierzchnie zwirowa
o grubosci okoto 10,00 cm — 15,00 cm. Stan nawierzchni na omawianym odcinku jest
niezadowalajgcy — wystepujg liczne koleiny i nierdwnosci. Brak wtasciwego profilu
poprzecznego i podfuznego, utrudnia odwodnienie korony drogi przez co w okresach
wiosenno — jesiennych tworzg sie liczne zastoiska wody.

Szerokos$¢ nawierzchni na omawianym odcinku drogi wynosi ok 4,00 m, a szeroko$¢ pasa
drogowego waha sie od okoto 10,00 m do okoto 12,00 m. Pobocza drogi sg trawiaste o szer.
okoto 0,50 m — 0,75 m, miejscowo zawyzone przez co ograniczony jest sptyw waod
opadowych. Droga w swoim przebiegu sytuacyjnym nie posiada normatywnych tukéw
poziomych.

Odwodnienie drogi ma charakter powierzchniowy.

Miejscowo wystepujg krzaki, ktore ograniczajg widocznos¢ uzytkownikom niniejszej
drogi gminnej.

Droga nie posiada oznakowanie pionowego.

4.2. Stan po przebudowie

Biorgc pod uwage natezenie ruchu oraz kategorie pojazdow (dominuje lokalny ruch
pojazdow i maszyn rolniczych przy stosunkowo niewielkim udziale samochodéw osobowych
i dostawczych), przedmiotowg droge gminng zaprojektowano jako jednojezdniowg o jednym
pasie ruchu, przeznaczonym do poruszania sie w obu kierunkach

Podstawowe zatozenia projektowe:

e klasa techniczna -D

e predkos¢ projektowa - 30 km/h

e kategoria ruchu - KR1

e obcigzenie ruchem - 100 kN/o$

Dla projektowanej drogi klasy technicznej D przyjeto:
e liczba jezdni -1
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e szerokosc jezdni o nawierzchni bitumiczne;j -4,00m

e pobocze utwardzone KtSM 0/31,5 mm -0,75m

e minimalna szerokos¢ korony -5,50m
Na odcinku prostym przyjeto:

e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe -i=2%

e pochylenie poprzeczne poboczy z KtSM 0/31,5mm -i=8%

e pochylenie skarp i przeciwskarp wykopow i nasypow -1:1,5

Niniejsza inwestycja ma na celu przebudowe przedmiotowe] drogi gminnej
tj. wykonywanie robdét, w wyniku ktérych nastgpi podwyzszenie parametréow technicznych
i eksploatacyjnych istniejgcej drogi, poprzez przebudowe istniejgcej jezdni o nawierzchni
zwirowej na jezdnie o nawierzchni bitumicznej.

Przebudowg objeto jezdnie, pobocza drogi ze skarpami oraz zjazdy. Dtugo$¢ odcinka
przeznaczonego do przebudowy wynosi 990,00 m. Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni
bitumicznej i szerokosci 4,00 m, obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm i szerokosci 0,75 m kazde oraz zjazdy o
nawierzchni wykonanej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5
mm. Parametry zjazdow dostosowano do projektowanej nawierzchni jezdni (usytuowanie
wysokosSciowe) oraz poprawe parametréw normatywnych (szerokos¢, tuki wjazdowe).
Zaplanowano réwniez humusowanie i obsianie trawg skarp nasypow.

5. Stan projektowany

Niniejsza dokumentacja projektowa wprowadza elementy statej organizacji ruchu majace
na celu poprawe bezpieczenstwa uczestnikodw ruchu drogowego.

W pasie drogowym przedmiotowej drogi gminnej zlokalizowano oznakowanie pionowe.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw statej organizacji ruchu pokazano na planie
sytuacyjnym (rysunek nr 2) natomiast zestawienie oznakowania przedstawiono ponizej.

6. Zestawienie oznakowania pionowego

L.p. Nazwa llo$¢ [szt.) Uwagi
Oznakowanie pionowe
1 A-7 2,00
2 A-6b 1,00
3 A-6b¢ 1,00
4 A-30 1,00
5 T ,Zmiana nawierzchni” 1,00
6 T-1,150 m” 1,00
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7

Stupek 50 mm

6,00

7.

Informacje dodatkowe

Nalezy zastosowac znaki pionowe kategorii nalezgcej do grupy wielkosci ,M” - mate. Lica
znakow powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu ,1”, ktéra powinna posiadac
odpowiednie wartosci wspoétczynnika luminacji B dla folii typu ,1” z wyjatkiem znakéw A-7,
ktore nalezy wykonac z folii odblaskowej typu ,,2”.

Grypa znakdw | Symbaol

Kategorie znakdw

A

B C D

Ostrzegawcze

Makazu|Zakazu Informacyjne

Dhugosé boku Srednica Dhugosé podstawy | Wysokose (n=0,1,2)

Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n

Duize D 1050 900 a00 900+225n
Srednie 800 800 600 600+150n

Mate M 750 600 600 600+150N

Mini Ml 600 400 400 400410

Tab. 1. Podstawowe wymiary znakdw [mm]
min. 0,50
| —_— -

-
|
|

__jezdnia

pnl:uuczel

Rys. 1. Odlegtos¢ znakow pionowych od krawedzi jezdni

f

/\

min. 2,00

| |
|

AN

Rys. 2. Wysokos¢ umieszczenia znakow na stupku
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Rys. 4. Odchylenie poziome tarczy znaku

8. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu ustala sie na 31.12.2019 .
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