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Rozbudowa drogi gminnej nr 311201W Pólka Raciąż

12, gm. Raciąż

podbudowa z  kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Przekrój normalny przez projektowaną drogę

2%

8
%

warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC16W 50/70  gr. 5 cm

pobocze z kruszywa łamanego gr. do 20cm

warstwa odsączająca z piasku (na szerokości korony drogi poza obecnym śladem żwirowym) gr. 10 cm

warstwa odsączająca z piasku (na szerokości korony drogi

poza obecnym śladem żwirowym) gr. 10 cm

8
%

nawierzchnia z  kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Przekrój normalny przez zjazdy

2%

8
%

pobocze z kruszywa łamanego gr. do 10cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

2%

8
%

podbudowa z  kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Przekrój normalny przez projektowaną drogę na wysokości przepustu km 0+144

8
%

warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC16W 50/70  gr. 5 cm

pobocze z kruszywa łamanego gr. do 20cm

warstwa odsączająca z piasku (na szerokości korony drogi poza obecnym śladem żwirowym) gr. 10 cm

warstwa odsączająca z piasku (na szerokości korony drogi

poza obecnym śladem żwirowym) gr. 10 cm

prefabrykowana ścianka czołowa przepustu zgodnie z KPED 03.95 prefabrykowana ścianka czołowa przepustu zgodnie z KPED 03.95

przepust PVC Ø600mm

ława żwirowa gr. 10 cm

MAZ/0596/PWBD/18 drogi

2%
8
%

Franciszek Rytwiński 148/88                       drogi
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